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Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. Page

40042639 2

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Schurter AG, Werkhofstrasse 8 - 12, 6002 LUZERN, SCHWEIZ

Datum / Date
2015-07-15

letzte Anderung / updated
2023-10-11

Aktenzeichen / File ref.
553800-1550-0753 / 307115/ TL3/ E

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042639.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042639.

Gerateeinbausteckdose
Appliance outlet

Typ(en) / Type(s)

1) 4710 - Produkt gekennzeichnet mit "4710" / Product marked with "4710"

2) 4710-5 - Produkt gekennzeichnet mit "4710-5" / Product marked with "4710-5"
Bemessungsspannung AC 250V

Rated voltage

Bemessungsstrom 16 A

Rated current

Bauart Normblatt J

Kind of construction

Polzahl
Number of poles

Art der Montage

Method of mounting

Anschlussart

Connection method

Ausfuhrung(en)
Construction(s)

Warenzeicheninhaber
Trademark holder

Fortsetzung siehe Blatt 3/
continued on page 3

standard sheet J

2-polig mit Schutzkontakt
2-pole with earthing contact

Einbau, fir Gerate der Schutzklasse |
Snap-In Montage

built-in into class | appliances
shap-in mounting

Schneidklemmen

- Anschlussvermégen:

1. 2,5 mmz eindréhtig und mehrdréhtig
2. 4 mm? eindrahtig und mehrdrahtig
3. 6 mm? eindréhtig und mehrdréhtig
IPCD terminals

- rated connection capacity:

1. 2,5 mm?2 solid and stranded

2. 4 mm2 solid and stranded

3. 6 mm? solid and stranded

siehe Anlage Nr. 100 (Typschlissel)
see Appendix No. 100 (Type code)

mit Lichtschachten fur Signalleuchten
with light pipes for signal lamps
Far / for 2)

Schurter AG

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Telefon +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555



VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut e, P
Zeichengenehmigung 40042639 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Schurter AG, Werkhofstrasse 8 - 12, 6002 LUZERN, SCHWEIZ

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
553800-1550-0753 / 307115/ TL3/ E 2023-10-11 2015-07-15

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042639.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042639.

Produktinformation siehe Anlage Nr. 150 (Montageanleitung fiir IDC-Kontakte
von 2023-10-11
Product information see Appendix No. 150 (Monting descrition for IDC-contacts

dated 2023-10-11

siehe Anlage Nr. 100 (Typschlissel) von 2023-10-11
see Appendix No. 100 (Type code) dated 2023-10-11

Anmerkung(en) Die Produkte sind nur mit der Haupttypbezeichnung "4710"
oder "4710-5" gekennzeichnet
Remark(s) The products are only marked with the main type reference

"4710" or "4710-5"

Produktinformation siehe Anlage Nr. 300 + 800 + 900 von 2023-10-11
Product information see Appendix No. 300 + 800 + 900 dated 2023-10-11

Dieser Zeichengenehmigungsausweis bildet eine Grundlage fir die EU-Konformitatserklarung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollméachtigten.

This Marks Approval is a basis for the EU Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or
his agent.

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Telefon +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555




VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut B e, e
Zeichengenehmigung 40042639

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Schurter AG, Werkhofstrasse 8 - 12, 6002 LUZERN, SCHWEIZ

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
553800-1550-0753 / 307115/ TL3/ E 2023-10-11 2015-07-15

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042639.
This supplement is part of the Certificate No. 40042639.

Gerateeinbausteckdose
Appliance outlet

Fertigungsstatte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/Reference SCHURTER ELECTRONICS (INDIA)
30011825 PVT. LTD.
EPIP, Plot# E-59, 60, 61
GIDC Manijusar, Savli Road
391775 VADODARA, GUJARAT
INDIA

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Telefon +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555




VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut A
Zeichengenehmigung 40042639

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Schurter AG, Werkhofstrasse 8 - 12, 6002 LUZERN, SCHWEIZ

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
553800-1550-0753 / 307115/ TL3/ E 2023-10-11 2015-07-15

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042639.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042639.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschitzten Zeichens des
VDE:

Grundlage fur die Benutzung sind die Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) der VDE Pruf- und
Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die
bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstatten und die oben aufgefiihrten Produkte mit den
zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstitte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmalige
Herstellung der gepriften und zertifizierten Ausfihrung gewahrleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gltig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen
haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prf- und Zertifizierungsordnung (PM102)
zuriickgezogen werden muss.

Der Gultigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlangert werden. Bei
gesetzlichen und / oder normativen Anderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Giiltigkeit zu
einem friheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dirfen gemald der Kommissionsentscheidung
2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschlief3lich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute
(www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the
named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture
shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on,
unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and /
or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC
market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.



Rubrik / Rubric

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung *
Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder Aktenzeichen / File ref.

Schurter AG, Werkhofstrasse 8 - 12, 6002 LUZERN, CH Schweiz

553800-1550-
0753/307115/TL3/
E

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042639 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042639

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40042639

letzte Anderung / updated
2023-10-11

Anlage /
Appendix

100

Datum / Date

2015-07-15

Gerateeinbausteckdose
Appliance outlet

Typschlissel / Type code list

Die Produkte sind nur mit der Haupttypbezeichnung "4710" oder "4710-5"gekennzeichnet

The products are only marked with the main type reference "4710" oder "4710-5"

Configuration Code Type 4710-Serie(s)

4710-0 XX X-0000- X XX -X X 00

00

10
12
15
20
25
30

Customer specific type

standard

0 GWIT standard/ VD

1 GWIT enhanced/VD
—————» Color

1 Black

2 Grey

3 Anite

% Mounting

Snap-in 1.0mm
Snap-in 1.2mm
Snap-in 15mm
Snap-in 2 0mm
Snap-in 2.5mm
Snap-in 3.0mm

» Arrangement

Along
Cross

without (PCH)

IDC-Contact AWG10 /6 Ormm2
I0C-Contact AWG12 / 4 Omm2
IDC-Confact2.5mm2

IDC-Contact AWG 10 / 6 Ormmm2
I0C-ContactAWG12 / 4 Omm2
IDC-Contact2. 5mm2

IDC-Contact AWG10 / 6 Ormm2
IDC-Contact AWG12 / 4 Omm2
IDC-Contact2 5mmz2

Solder

Quick Comnect63x08

PC8

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Glow wire requirements (IEC) / Burningclass acc, ULSM

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Seite /Page 1/2

Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555




VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schurter AG, Werkhofstrasse 8 - 12, 6002 LUZERN, CH Schweiz

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042639 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042639

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

553800-1550-
0753/307115/TL3/
E

Ausweis-Nr. / Anlage /
Certificate No. Appendix
40042639 100
letzte Anderung / updated Datum / Date
2023-10-11 2015-07-15

Gerateeinbausteckdose
Appliance outlet

Configuration Code Type 4710-5-Serie(s)

4710-5 XX X-XXXX-XXX-XX00

00

0
1

C
1
2
3

10
12
15
20
25
30

1
2

0
1

0
1

0
1

3

T
1
3
1
1
7

0
2
2
* Terminal L
2
2
4
]

Customer specific type

standarg

GWAT standard/ V0
GWT enhanced/Vo

alor

Black
Grey
White

s Mounting

Snap-in 1.0mm
Snap-n 12mm
Snap-n 1. 5mm
Snapn 2 0mm
Snap-n 2 5mm
Snap-in 3 0mm

e » ArTangement

Along
Cross

* Light pipe posstion “D"

Vithout hola for ight pipe
Vith hole for light pipe

¥ Light pipe posation “C"

Without hole for kght pipe
With hole for light pipe

* Light pipe position “B"

Without hole for ight pipe
With hole for light pipe

Without hole for ight pipe
With hole for light pipe

:tmtmm’%'
1

erminal PE

without (PCIl)

IDC-Contact AWG10 /6 Omm2
IDC-Contact AWG12 / 4.0mm2
IDC-Contact2 5Smm2

Terminal N

IDC-Contatt AWG10 / 6.0mm2
IDC-Contact AWG 12 / 4 Omm2
IDC-Contact 2 Smm2

IDC-Contact AWG10 / 6.0mm2
IDC-Contact AWG12 / 4. 0mm2
IDC-Contact 2 5mm2

Soleer

Quick Connect63x08

PCB

VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Glow wire requirements {IEC) / Burningclass acc. UL94

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Seite / Page 2/ 2

Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555




Rubrik / Rubric

. L L H H A is-Nr. / Anl /
VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut Centeate No. e
H H 341 40042639 150
Zeichengenehmigung
Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
Schurter AG, Werkhofstrasse 8 - 12, 6002 LUZERN, CH Switzerland 553800-1550- 2023-10-11 2015-07-15
0753/307115/TL3/
E

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042639 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042639

Gerateeinbausteckdose
Appliance outlet

b toommmon  ELSCHURTER

DESCRIPTION

www.schurter.com ELECTRONIC COMPONENTS

1 Assembly Instruction for 4710 IDC contact with / without cover

Before assembling the 4710 IDC contacts with the proper wire gauge, make sure that the contacts are clean
and not twisted.

To connect the wires into the IDC contacts, whether the outlet is already installed in a panel or not, the outlet
should be placed on a flat surface where a force for 3 wires of up to 800 N can be applied.

Depending on the wire style (cross-section, insulation), the press-in force for one solid wire is between

150 - 250 N. Therefore, the force for three wires may reach 750 N.

2 Wire

Arrangement cross

4710.1XXX.XX 10 AWG /6.0 mm2 Insulated solid wire (*)
4710.3XXX.XX 12 AWG /4.0 mm2 Insulated solid wire (*)
4710.5XXX.XX 2.5 mm2 Insulated solid wire (*)

Arrangement along

4710.2XXX.XX 10 AWG /6.0 mm2 Insulated solid wire (*)
4710.4XXX.XX 12 AWG /4.0 mm2 Insulated solid wire (*)
4710.6XXX.XX 2.5 mm2 Insulated solid wire (*)

(*) according IEC 60998-2-3 type “r" solid wire (single or multicore) conductors
Insulation

For America:  According to UL 758

For Europe: According to IEC 60228

Outer diameter shall not exceed @ 4.5 mm

3 Assembly Instruction for 4710 IDC contact with the cover

1) IDC contacts must be clean and not twisted. 2)) Place three solid wires on the IDC contacts L,

The contacts are not rewireable. N and PE

3) Place the appropriate cover on the outlet. 4.) Use the cover to press the wire down into the
Ensure the cover is in the right position. IDC contacts. The cover must snap-in with the
body.

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

(0N

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Seite /Page 1/3

Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555



e = . . . Rubrik / Rubric A is-Nr. / Anlage /
VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut Ceriicate o Appencix
H H 341 40042639 150
Zeichengenehmigung
Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
Schurter AG, Werkhofstrasse 8 - 12, 6002 LUZERN, CH Switzerland 553800-1550- 2023-10-11 2015-07-15
0753/307115/TL3/
E

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042639 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042639

S toenrnon  ESCHURTER

www.schurter.com DESCRIPTION

ELECTRONIC COMPONENTS

5.) This assembly instruction is valid for 4710 cross and 4710 along.

4710 cross 4710 along

4 Assembly Instruction with a force fitting tool for 4710 IDC contact

1.)  Aforce fitting tool can be designed by the customer. This instruction shows a recommended variation of

a force fitting tool, for both cross and along arrangement variations.

Arrangement cross: Arrangement along:
q bE_ 56
1 ‘) ; .
A o |
[T TT D+f o i
o] |

rar sser| ] [Lws |
limit stop =

limit stop

2.) IDC contacts must be clean and not twisted. 3.) Place the wires on the IDC contacts L, N
The contacts are not rewireable. and PE. At customer’s option it's possible
to connect the wires one by one.

limit stop for force fitting tool

4.)  Place the force fitting tool on the outlet and press the wires down into the IDC contacts until the wires are

fixed at the socket.

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

(0N

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Seite /Page 2/3

Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555



VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schurter AG, Werkhofstrasse 8 - 12, 6002 LUZERN, CH Switzerland

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042639 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042639

SCHURTER AG
CH-6002 Luzern
www.schurter.com

MOUNTING
DESCRIPTION

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

553800-1550-

Ausweis-Nr. / Anlage /
Certificate No. Appendix
40042639 150

letzte Anderung / updated
2023-10-11

Datum / Date

2015-07-15

0753/307115/TL3/

E

E.SCHURTER

ELECTRONIC COMPONENTS

force fitting tool

9
"

5.)  This assembly instruction is valid for 4710 cross and 4710 along.

4710 cross

6.) Plug in the rear cover to the wired socket.

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

4710 along

(0N

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Seite / Page 3/3

Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555



VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Schurter AG, Werkhofstrasse 8 - 12, 6002 LUZERN, CH Schweiz

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042639 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042639

Rubrik / Rubric Ausweis-Nr. / Anlage /
Certificate No. Appendix

341 40042639 800

Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date

553800-1550- 2023-10-11 2015-07-15

0753/307115/TL3/

E

Gerateeinbausteckdose
Appliance outlet

Montageanleitung fur Geréateeinbausteckdosen
Installation instruction for appliance outlets

Die Einhaltung eines Freiraumes von min. 37 x 31 mm (Kontur 1 im Normblatt J)
zur Sicherstellung der normativen Einflihrbarkeit von Gerateanschluf3steckern bis zur vollen
Stecktiefe mul3 durch den Einbau dauerhaft gewahrleistet werden.

When mounting, the clearance of min. 37 x 31 mm (area 1 in the standard sheet J)
to guarantee the normative inserting of plug connectors up to the full depth be maintained

durable by built-in.

F

Kontur 1) /
area 1)

A

Ausschnitt im Gehause

panel cut out

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Seite /Page 1/1




VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut e goaraa Antage

Certificate No. Appendix
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Zeichengenehmigung 40042639 900
Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
Schurter AG, Werkhofstrasse 8 - 12, 6002 LUZERN, CH Schweiz 553800-1550- 2023-10-11 2015-07-15
0753/307115/TL3/E

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40042639 .
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40042639

Gerateeinbausteckdose
Appliance outlet

Bilder
Pictures

Typ(e): 4710-Serie(s)

[ ) .y

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute A&

Phone +49 (0) 69 83 06-0

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Seite / Page 1/2 Telefax +49 (0) 69 83 06-555
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Certificate No. Appendix
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Zeichengenehmigung 40042639 900
Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
Schurter AG, Werkhofstrasse 8 - 12, 6002 LUZERN, CH Schweiz 553800-1550- 2023-10-11 2015-07-15

0753/307115/TL3/E
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Gerateeinbausteckdose
Appliance outlet

Bilder
Pictures

Typ(e) 4710-5-Serie(s)

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute A&

Phone +49 (0) 69 83 06-0

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Seite / Page 2/ 2 Telefax +49 (0) 69 83 06-555
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